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Berlcht h^defl easich um den Intemationalen voriaufteen PriJfungsbericht, der von der mit der 

DIeser BERICHT unifaBt Insgesanit 5 BIStler einschHeBnch dieses Deckblatls. 

AuBerdem Hegen dem Bericht ANLAQEN bel; diese umfassen 

a. □ (^denAnmeiderunddasfntemanonaIeB0mgesandt)\nBges&mtBmer,6^ 

° ^hereBiatter msetzen. die aber aus den in Fefd Nr. 1 , Punkl 4 und im Zusatzfeld anaeaebenen 

der BehOrtte eine Andeaing enthailen. die Ober dToffe^SSlhaft der 
intemaUonalen Anmeldung in der urepfOnglich eingereichten Fassung hinausgeht ^^^^^^^ 



b. □ 



n^LSli!niri^^J^^"^ insgesamt (bitte Art und Anzahl der/Ues elektronischen 

Datentrager(8) angeben) , derAile ein SequenzprotokDil undA>der die dazugetifirigen T^eHwi enttiatbnihalten 



4. DIeser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punklen: 



FeidNr. I 

□ FeWNr.ll 

□ FeldNnlll 

□ FeidNr. IV 
ISI FeldNr.V 

□ FeidNr. VI 

□ FeidNr. VII 

□ FeidNr. VIII 
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I^JSi''^""^'^'^^'^'^ VORLAUFIGER BERICHT Internationales Aktenzeichen 

OBER die PATENTIERBARKEIT PCTyEP 03^3122 



Feld Nr, i Grundlage des Berichts 



1. Hlnstehtlich der Sprache beruht der Berlcht auf der Intemationalen Anmeldung m der Sprache, in der sie 
eingeretoht wurde, sofem unter dlesem Punkt nichts anderes angegeben IsL 

□ Der Berlcht beruht auf elner Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

be! der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fOr folgenden Zweck eingereloht worden 1st: 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Ver6ffentllchung der Intemationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vortauflge PrQfung (nach Regein 55.2 undAsder 56.3) • 

2. Hinslchtlich der Bestandteile* der Intemationalen Anmeldung bemht der Bericht auf (Ersatzbimten die dem 
Anme^eamt auf erne Auffordem^^ nach Artlkel 14 hin vorgelegt warden, gelten Im Rahman dieses Berichts ais 
"ursprQngljch eingerelchf und sind ihm nicht beigefugt): 

Beschreibung, Seltan 

3-8 In der ursprOnglich elngerelchten Fassung 

' ^ dingegangen am 1 0.02^005 mtt Schreiben vom 09.02.2005 

AnsprQchSy Nr. 

^"^8 eingegangen am 10.02.2005 mft Schreiben vom 09.02.2005 

Zefchnungen, Blitter 

"^-3 In der ursprQngllch elngereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoil undbder etwaigen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
oequ enzprotokoll 

3. □ Aufgmnd der Andemngen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschrelbung: Serte 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoil (igrenaue/4nflfaten>: 

□ etw^ge zum Sequenzprotokoil gehorende Tabeflen (genaue Angaben): 

4. □ Djeser Bericht 1st ohne BerQcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht belgefugten und nachstehend 
au^eltsteten Andemngen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen GrQnden nach 
(R^gerro 2 c)) Offenbamngsgehalt In der ursprOnglich eingeretehten Fassung hinausgehen 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoil (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoil gehorende Tabellen (genaue Angaben): 
*ers^t^lsth^^^^^^ ^"^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^"^^ BemerJcun^ 



Fonnblatt PaniPEA/409(Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzelchen 
PCT/EP 03/13122 



?I« H?*^'-/ Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinslchtlich der Neuheit, der erfinderischen 
pStetellung gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrangen zur Stutzung dl^er 



1. Feststellung 
Neuhelt (N) 

Erfinderische Tatigkelt (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (!A) 



Ja: AnsprQche 1-18 

Nein: AnsprQche 

Ja: AnsprQche 1-18 

NeIn: AnsprQche 

Ja: AnsprQche: 1-18 

Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe BeiblatI 



Fbrmblatt PGT^PEA/400(Januar2004} 



# 



iNTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHTZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATD 



Internationales Akten^ichen 



PCT/EP 03/13122 



Begrandete Feststellung hinsichtlich der Neuheft, der erfinderischen TStlgkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErMarungen zur StOtzung dieser 
Feststellung 

1 Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: EP-A-0 324 927(SCHUECO[NTGMBH&CO) 



2 Anspruch 1 

Das Dokunnent D1 wird als nSchstllegender Stand der Technik gegenOber dem 
Gegenstand des Anspmchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammem 
bezlehen sich auf dieses Dokument, slehe Beschrelbung SpaKe 3, Zeile 47 bis 
Spalte 4, Zeiie 7, Figur 1): 

EIne Qlaskonstniklion fQr statlsch oder dynamisch belastete Bauwerke, mit einer 
Veibundglasscheibe (3) und einem Befestlgungsmittel, mit einem Klemmelemenl 
(30), mit dem die Verbundglassclielbe (3) an einer Tragstnjklur (14) befesUgbar ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheldet sich von der bekannten 
Glaskonstruktion dadurch, dass 

die Verbundglasscheibe (2) aus einer statlsch und dynamisch belastbaren 
Tragerglasscheibe (8) 

und mindestens einer mit der Tragerglasscheibe (8) uber eine GieBharzschicht (10) 
verbundenen Deckglasscheibe (12) besteht, 

die mit elektrisch leitenden transparenten Leiterbahnen (14) versehen 1st, 
wobei das mindestens eine Klemmelement (4) eine Klemmkraft zum Befestigen der 
Verbundglasscheibe (2) nur auf die Tragerglasscheibe (8) der Veibundglasscheibe 
(2) ausQbt. 

Der Gegenstand des Anspmchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 
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™.SI!£i""°'^'^'-^" VORLAURGER Intematfonales Aklenzelchen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP 03/13122 



Die mit der vorllegenden Erflndung zu lasende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, sine zuveriassige BefesHgung der Verbundglasschelbe zu schaffen und 
dass elektrisch leitende transparente Leiterbahnen an der Giaskonstruktion 
angebracht werden kSnnen, ohne das die Zuverlassigkeft der Befestigung 
beeintrachtigt wird. 



Die in Anspruch 1 der vorllegenden Anmeldung fOr diese Aufgabe voigeschlagene 
L6sung bemht aus den folgendeji QrQnden auf einer erflnderlschen Tatlgkeit (Artlkel 
33(3) PCT): 

Die Tragerglasplatte (8), auf die das Klemmelement (4) wirkt, Qbemlmmt die 
Tragefunktlon innerhalb der Verbundglaskonstruktion voUstandig. Dadurch Isl die 
Festigkeit der Deckgiassclneibe und des Giessliarzes ftlr die ZuverlSssigkelt der 
Befestigung nlciit melir wiciitig und lassen sich auch eventuell die Festigkeit 
absciiwachende Leiterbahnen an der Deckglasschelbe anbringen. 

DIese Losung wird durcii den Stand der Technik nicht nahegelegt. 



3 AnsprQciie2-18 



Die AnsprQche 2-18 sind vom Anspmch 1 abh&iglg und erfQIIen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT In bezug auf Neuheit und erfinderische TStigkeit. 



Fonnblatt PCT/BelWaflA»09 (Blatt 2) (EPAJanuar 2004) 



# 



REC'DiJik MAY 2005 



WlPO PCT 



Gtaskonstpjlffinn 

Die Erfindung betrlfft elne Glaskonstruktlon fQr statlsch Oder dynamlsch belastete 
Bauwerke mit mindestens elnem Befestfgungsmittel fQr mindestens eine 
Verbundglasscheibe nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Derartige Befestfgungsmittel fQr Verbundglasscheiben werden In statlsch oder 
dynamlsch belasteten Bauwerken benStigt, wobef die Verbundglasscheiben mit 
mindestens elnem Klemmelementund einer Tragstriiktur befestlgt werden. 

Die Verbundglasscheiben werden In statlsch oder dynamlsch belasteten 
Konstruktlonen mittels Halterungen oder Klemm- und Punktbefestlgungen montlert. 
Statlsch und/oder dynamlsch belastete Glaskonstruktlonen sind belsplelswelse 
OberkopfVerglasungen fQr D§cher, Gfasw^nde, Fassaden oder auch Ganzgiasturen. 
In diesen Fallen wird die Verbundglasscheibe uber eine Klemmhalterun9y..z.B. als 
flSchiger Klemmhalter oder In elner Lochbohrung an eine Tragstruktur angepresst. 
SInd diese Verbundglasscheiben mit einer zusatzilchen Deckglasscheibe, z.B. elner 
mit elektrlsch leitenden, transparenten Lelterbahnen versehenen Deckglasschelbe 
ausgerustet, fQhrt der Spanndruck auf die Verbundglasscheibe zu AblSsungen der 
zusatzlichen Deckglasschelbe. Durch die zusatzllche Schlcht wIrd der Gesamtaufbau 
des Verbundglases welcher, so dass die Spannkrafte fQr ein derartlges Verbundglas 
nicht exakt berechenbar sind, mit der Folge, dass derartige Verbundglasscheiben 
bei statlsch und dynamlsch belasteten Konstruktlonen nIcht zugelassen werden. 
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Der Erfindung Hegt die Aufgabe zugrunde, eine Glaskonstruktion m!t 
Befestigungsmitteln fiir Verbundglasschelben zu schaffen, das auch bef Verwendung 
einer zusitzlfchen Deckglasschelbe eine ^zuveriassige Befestigung der 
Verbundglasscheibe In statisch und dynamlsch belasteten Konstruktlonen zuISsst. 

Oer Losung dleser Aufgabe dienen dfe Merkmale des Anspmchs 1. 

Die Erfindung sleht In vortellhafter Welse yor, dass die Verbundglasscheibe aus 
eIner statisch und dynamlsch belastbaren Tragerglasschelbe und mfndestens eIner 
mIt der TrSgerglasschelbe Qber ein GleUfiarzschrcht verbundenen Deckgrasschefbe 
besteht, die mit elektrlsch leltenden transparenten Lelterbahnen versehen ist, 
wobel das mindestens eine Klemmelement eine Klemmkraft zum Befestigen der 
Verbundglasscheibe nur auf die Tragerglasscheibe der Verbundglasscheibe ausubt. 

Als Tragerglasschelbe wird grundsatzlich ein Glasaufbau gewahit, der eine 
behOrdliche Zulassung besitzt, z.B. als gehartete EInzefscheibe im Falle eIner 
GanzglastQr oder als Verbundglaslaminat in PVB-Folie mit geharteten oder 
ungeharteten Elnzelgiasern, z.B. bel absturzsicherer Glasung und 
Oberkopfverglasung. 

Auf diese Tragerglasscheibe wird mit Hilfe von GieBhanz eine Deckglasschelbe 
aufgeklebt, die mit elektrlsch leitenden, transparenten Lelterbahnen versehen ist. 

Das Befestlgungsmlttel besteht aus einem Klemmelement, das seine Kraft zum 
Befestigen nur auf die Tragerglasschelbe der Verbundglasscheibe ausQbt. Auf diese 
Weise kann die Klemmkraft der Klemmelemente nicht zu einer AblSsung der 
Deckglasschelbe im Scheibenverbund fuhren. 

Die Klemmkraft der Klemmelemente kann exakt berechnet werden, so dass 
derartige. Verbundglasschelben auch fOr statisch und dynamlsch belastete 
Glaskonstruktlonen elnsetzbar sind. 



.# • ■ 

Pateritansnn'irj^a 




1. Glaskonstruktlon fQr statfsch Oder dynamlsch belastete Bauwerke, mft 
mindestens elner Verbundglasschelbe (2) und mlndestens einem 
Befestlgungsmlttel, mIt mlndestens elnem Klemmelement (4), mit dem die 
Verbundglasschelbe (2) an elner Tragstruktur (6) befestfgbar 1st, 

dadurchgekennzelchnet, 

dass die Verbundglasschelbe (2) aus elner statfsch und dynamlsch belastbaren 
Tragerglasschelbe (8) und mlndestens elner mIt der Tragerglasschelbe (8) 
Qber ein GleBharzschlcht (10) verbundenen Deckglasschelbe (12) besteht, dfe 
mIt elektrisch leitenden transparehten Lelterbahnen (14) versehen 1st, wobel 
das mlndestens eine Klemmelement (4) efne Klemmkraft zum Befestlgen der 
Verbundglasschelbe (2) nur auf die Tragerglasschelbe (8) der 
Verbunidglasschelbe. (2) ausObt. 

Glaskonstruktlon nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dass die 
Tragerglasschelbe (8) aus elner gehgrteten Bnzelglasscheibe besteht. 



2. 



4. 



3. Glaskonstruktlon nach Anspruch 1, dadurch gekennzefchnet, dass die 
Tragerglasschelbe (8) aus elnem Verbundglaslamlnat In PVB-Folle mlt 
mehreren geharteten Oder ungeheirtetien BnzelglSsem (8a,8b) besteht. '' 

Glaskonstruktlon nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzelchnet, 
dass die Deckglasschelbe (12) Stromverbraucher (16) ayfwelst, die mlt den 
elektrisch leitenden transparenten Lelterbahnen (14) verbunden sind. 

Glaskonstruktlon nach elnem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekennzelchnet, 
dass das mindestens eIne Klemmelement (4) einen Flanschtell (18) aufweist, 
das die Tragerglasschelbe (8) hintergrelft. 

Glaskonstruktlon nach elnem der AnsprQche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass jedes Klemmelement (4) durch eine Aussparung (9) in der 
Tragerglasschelbe (8) hIndurchgefQhrt 1st. 



5. 



6. 



- 10 - 




7. Glaskonstruktfon nach Anspruch 6, dadurch gekennzeFchnet, dass das 
mindestens eine Klemmelement (4) In die Verbundglasscheibe (2) Fntegriert 
ist, wobel die Deckglasschelbe (12) die Verbundglasscheibe (2) ganzflSchlg 
abdeckt. 



8. 



Glaskonstmktlon nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzelchnet, dass das 
Klemmelement (4) die Tragerglasschelbe (8) In einem Randberelch hSIt, In 
dem die Deckglasschelbe (12) gegenOber der Tragerglasschelbe (8) 
zurOcksprlngt. 

9. Glaskonstruktlon nach einem der AnsprQche 1 bis 5, dadurch gekennzelchnet, 
dass Im Randberelch der Verbundglasscheibe (2) im Berelch der 
Klemmelemente (4) nur die Deckglasschelbe (12) ausgespart ist. 

10. Glaskonstmktlon nach Anspruch 6, dadurch gekennzelchnet, dass die 
Deckscheibe (12) eine In Relation zu der Aussparung (9) groSere Aussparung 
(11) aufwelst und dass die durch beide Aussparungen (9,11) einsteckbaren 
Klemmelemente (4) die Tragerglasschelbe (8) haiten. 

11. Glaskonstruktlon nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Klemmelemente (4) bundig mit der Deckscheibe (12) abschlleBen. 

12. Glaskonstruktlon nach Anspruch 10 Oder 11, dadurch gekennzelchnet, dass die 
Fuge zwischen den Klemmelementen (4) und der Deckglasschelbe (12) mit 
einem Kunststoff abgedlchtet 1st. 

13. Glaskonstruktlon nach einem der AnsprQche 4 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Stromverbraucher <16) aus mehreren ein- oder 
beidseltig abstrahlenden Leuchtdioden besteht. 

14. Glaskonstruktlon nach einem der AnsprQche 1 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Klemmelement (4) 
Stromanschlusselemente (20) zur Stromvereorgung der elektrisch 
leltendenden Leiterbahnen (14) der Deckglasschelbe (12) aufweist. 



-Il- 




ls. Glaskonstruktfon nach Anspruch 14, dadurch gekennzelchnet, dass die 
Stromanschlusselemente (20) von . dem der Deckglasschelbe (12) 
zugewandten Abschnitt des. Klemmelementes (4) abstehen; 



16. Glaskonstruktfon nach einem der AnsprQche 1 bis 15, dadurch 
gekennzelchnet, dass das Klemmelement (4) dus mehreren gegeneinander 
isollerten Segmenten besteht, die eine Vlelzahl von Stromanschlusselementen 
(20) nriit Strom Oder Steuerungsslgnalen versorgen. 

17. Glaskonstruktlon nach eInem der AnsprQche l bis 16, dadurch 
gekennzelchnet, dass das Klemmelement (4) ein Schraubgewlnde zur 
Befestlgungen In der Tragstruktur (6) aufweist. 

18. Glaskonstruktlon nach einem der AnsprQche 6 bis 17, dadurch 
gekennzelchnet, dass die mfndestens eine Aussparung (9) In der 
TrSgerglasschelbe (8) einen abgeschrggten Abschnitt (26) aufweist, der an 
einen konlschen Abschnitt (28) des Klemmelementes (4) angepasst 1st. 
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This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining 
Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet 



This report is also accompanied by ANNEXES, comprising: 

a, I I (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of _ 



. sheets, as follows: 



□ 
□ 



sheets of the description^ clauns and/or drawings which have been amended and are the basis of tiiis report 
and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the 
Administrative Instructions). 

sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes 
beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the 
Supplemental Box. 

(sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) 

, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer 

readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the 
Administrative Instructions). ^ 



4. This report contains indications relating to ttie following items: 



IXI Box No. 1 
I 1 Box No. II 
I I Box No. Ill 
I I Box No. IV 
Box No. V 



Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 



I I Box No. VI 
□ Box No. VII Certain defects in the international application 

□ 

Box No. Vin Certain observations on the international application 



Date of submission of the demand 

14 May 2004 (14.05.2004) 


Date of completion of this report 

01 March 2005 (01.03.2005) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY 




IntemaflVPapplication No. 

PCT/BP2003/013122 



Box No. I Basis of the report 



With regard to the language, this report is based on the international application in Ae language in which it was filed, unless 
otherwise indicated under this item. 

I I This report is based on translations from the original language into the following language _________ » 

which is language of a translation furnished for the purpose of: 

I I international search (under Rules 12.3 and 23. 1 (b)) 

I I publication of the international application (under Rule 12.4) 

I I international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3) 

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on (replacement sheets whidi have been 
furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to bi this report as "originally filed" 
and are not annexed to this report): 

I I The international application as originally filed/furnished 
the description: 

pages 3-8 , as originally filed/furaished 

pages* received by this Authority on 



s* ; ^ 1,2 received by this Autfiority on 10 February 2005 (10.02.2005) 

the claims: 

pages ' ^ originally filed/fumished 

pages* , as amended (together with any statement) under Article 19 

pages* received by this Authority on 



pages* 1-18 received by this Authority on 10 February 2005 (10.02.2005) 



the drawings: 

pages 1-3 • ^ originally filed/fumished 

pages* received by this Authority on ^ 

pages* received by this Authority on 



I I a sequence listing and/or any related table(s) - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing. 

3. The amendments have resulted in the cancellation of. 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 



I I the drawings, sheets/figs 

I I the sequence listing (specify): 

I I any table(s) related to sequence listing f5/7ecij9;j:. 



4. This report has been established as if (some o^ the amendments annexed to this report and listed below had not been 
made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated m tiie Supplemental Box 
(Rule 70.2(c)). 

I 1 the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I 1 the drawings, sheets/figs 



I I the sequence listmg ("^ec^^: 

I I any table(s) related to sequence listing (specify): . 



* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded. " 
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INTERNATIONAL PRELl 



M 



Y EXAMINATION REPORT 



Inter^^Hl application No. 
PCTTTTP 03/13122 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 
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Citations and explanations 
1. 



This report makes reference to the following 
document : 

Dl: EP-A-0 324 927 (SCHUECO INT GMBH & CO) 
Claim 1 

Document Dl is considered to constitute the prior 
art closest to the subject matter of claim 1 and 
discloses (the references in parentheses are to that 
document; see column 3, line 47 to column 4, line 7, 
of the description, as well as figure 1) : 

a glass structure for statically or dynamically 
stressed buildings, the structure comprising a 
composite glass pane (3) and fastening means, as 
well as a clamping element (3 0) for fastening the 
composite glass pane (3) to a support structure 
(14) . 

The subject matter of claim 1 differs from the known 
glass structure in that 

the composite glass pane (2) comprises a statically 
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and dynamically stressable support glass pane (8) 
and at least one covering glass pane (12) joined to 
the support glass pane (8) by a cast resin layer 



the covering glass pane (12) being provided with 
electroconducting, transparent strip conductors 



the at least one clamping element (4) applying a 
clamping force for fastening the composite glass 
pane (2) only to the supporting glass pane (8) of 
the composite glass pane (2) . 

The subject matter of claim 1 is therefore novel 
(PCT Article 33 (2) ) • 

The present invention can therefore be considered to 
address the problem of reliably fastening the 
composite glass pane and permitting 

electroconducting, transparent strip conductors to 
be arranged in the glass structure without making 
the fastening less reliable. 

The solution to this problem, as proposed in claim 1 
of the present application, involves an inventive 
step (PCT Article 33(3)) for the following reasons: 

the supporting glass plate (8) upon which the 
clamping element (4) acts takes up completely the 
supporting function in the composite glass 
structure, causing the solidity of the covering 
glass pane and of the cast resin to become 
immaterial to the reliability of the fastening and 
permitting strip conductors which might weaken the 
solidity of the covering glass pane to be arranged 
in the covering glass pane. 



(10) , 



(14), 
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The prior art does not suggest this solution. 



3. Claims 2-18 



Claims 2-18 are dependent on claim 1 and thus also 
meet the PCT novelty and inventive step 
requirements . 
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